BAUOBJEKT :

REFORMIERTE KIRCHE
ZURICH-ALTSTETTEN

W MMOSER, ARCHITEKT BSA & S1A
ZURICH, TALSTRASSE 88 TEL. 5.79.55
BAUSTELLE TEL. 5.56.99

UNTERNEHMER :

VERTRAG -

Uber die Lieferung bezw. Ausfihrung der-

Kieinorgel in der alten ref.Kirche in Ziirich-Altstetten

im Betrage von Fr. B30
Rilckvergiitung fiir die alte Orgel - 1,800.~

Total 3-230."‘

zwischen der

REF. KIRCHGEMEINDE ZURICH-ALTSTETTEN

unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zustdndige Behdrde einerseits und der Firma

_________________ Heteleow Q0L 'ORBaERRE oo L e i
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als Unternehmer anderssits wird folgender Vertrag abgeschlossen:

Art 1.
Die Ref. Kirchgemeinde Zirich-Altstetten Ubergibt und der Unternehmer Obernimmt die oben bezeichne-

ten Leistungen zur Ausfihrung nach MaBgabe dieses Vertrages und der folgenden Grundtagen:

a) der beziiglichen Plane: R L R e T OISRt B s _

¢} der alifalligen Muster;

d) die Bedingungen betr. die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen fiir den Kirchenneubau und -Umbau

in Z{rich-Altstetten vom 7. September 1938.



f) der ,Bedingungen und Messvorschriften” sowie die allgem. Bedingungen fur die Ausfuhrung von Hoch-

bauarbeiten des Schweizerischen Ingenieur- und Atchitektenvereins fiir die oben genannten Arbeiten;

Art, 2

Fir die Ausflihrung der Arbeiten gelten die in der Uehbernahmsofferte des Unternehmers festgesetzten

Liefer- und Vollendungsfristen einschliesslich Teilfristen.

Art. 3

Bei Nichteinhaltung der Vollendungsfristen hezw. Nichtbefolgung der Vorschriften des vorangehenden

Artikels werden dem Unternehmer im Sinne der ,Allgemeinen Bedingungen® als Konventionalstrafe

S | O LR jeden Tag Termin-Verspatung am Rechnungsbetrag abgezogen.

TP messungen sind mit dem Uniernehmer. festgelegt worden, ..
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Also Ubereingekommen und dreifach ausgefertigt:

ZURICH, den 1QeJuXd . ... TR 19 41,

Die Bauleitungzmw‘/ D L . Unternehmer:
Q rlwr-ﬂﬂﬂxm 1
Metzler & Co. Orgeidau
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Vorstehendem Vertrag wird die Genehmigung erteilt:

ZURICH, den /.

Kirchenbaukommission Alistetten:

Der Prasident: Der Schreiber:

Nr. 103 1X. 38. 1000. Norm. A4




Vorbemerkungen

4.

Allgemeine Bestimmungen

1.

Grundlagen der Offerte:

a) Das Ausfithrungsprojekt und die beziiglichen Ausfithrungspline
und Detailpline des Architekten.

b) Der Arbeitsbeschriedb filr das Vorausmass samt Vorbemerkungen
und allgemeine Bestimmungen des Architekten.

c) Leitsdtze betr. das Submissionsverfahren bei EHoch- und
Tiefbavarbeiten des S.I.A, Form.1l1l7.

d) Die allgemeinen Bed. des S.I.A, fiir die Ausfiihrung von
Hochbauarbeiten Form.,118, sowie die Bedingungen und Mess—
vorschriften des S.I.A. fiir die betreffenden Arbheiten.

e) Die Submissionsverordnung der Kirchenbaukommission Alt-
stetten.

f) Die Baukontrollverordnung vom 31l.1.31 der Stadt Ziirich.
g) Der Werkvertragsentwurf des Architekten.

h) Fir die Einstellung von Arbeitskrédften sind die ent-
sprechenden Vorschriften des Stadtrates von Ziirich wvom
5«dmi 1957 verbinddich; !

Preiseingabe und Verbindlichkeit:

Die Uebernahmsofferte, sowie die Grundlagen fiir den Wettbewerb
gind vom Unternehmer zu unterzeichnen und verschlossen mit der
Aufschrift: "Offerte fiir Bauarbeiten ref.Kirche Altstetten®” bis
zu obigem Eingabetermin: Herrn E.Huber, Herrligstirasse 13,

Altstetten, mit der Post zu lbersenden. Personlich iiberreichte
Offerten werden nicht angenommen.

Als rechtzeitig eingesandt gelten die der Post bis 24.00 Uhr
des letzten Tages der Eingabefrist tibergebenen Offerten.

Das vorliegende Formular ist vollstdndig ausgufiillen und zu
addieren.

Der Unternehmer erkldrt seine Offerte auf die Dauver wvon
..Wochen verbindlich, vom Eingabetermin an gerechnet.

Binheitspreise:

Die in den Preislisten aufgefilhrten Quantititen sind approxima-
tiv. Bei Mehr- oder Minderausfithrung oder Wegfall einzelner Teile
tritt keine Aenderung der Einheitspreise ein., Siamtliche Arbeiten
werden auf Nachmass oder Nachzdhlen vergeben, sofern nicht bel
Vertragsabschluss ein Pauschalangebot vereinbart wird.



Der Einheitspreis versteht sich fiir die am Bau fix und fertig
erstellte Arbeit, auch wenn in der Eingabe nicht alles ausdriick-
lich erwahnt sein sollte.

Arbeitsverteilung:

Die Bauherrschaft behdlt sich vor, die Arbeit an verschiedene
Unternehmer geteilt zu vergeben, wobel einer geeigneten Firma
die Oberleitung und der Verkehr mit der Bauleitung iibertragen
werden kann.

Materialpreise und Materialbeschaffung:

Der Unternehmer hat sich sofort nach Auftragserteilung die
notwendige Menge Material zu sichern. Nachforderungen werden,
falls er dies unterlassen hat, nicht beriicksichtigt.

Die Unternehmer sind verpflichtet, ihre ILieferanten der Bauherr-
schaft bekannt zu geben. Die Bauherrschaft behdlt sich das Recht
vor, die Materiallieferanten selber zu bestimmen.

Bedingungen:

Im Falle von Differonzsen in den Vertragobestimmungon gilt
folgende Heihenfolge:

a) Positionentext
b) Vorbemerkungen
¢) Spezielle Bedingungen S.I.A.
d) Allgemeine Bedingungen S.I.A.

Textauslegung:

Lasst der Text einer Position verschiedene Auslegungen zu,
welche fir das Ausmass und die Abrechnung Differenzen zur Folge
haben, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Bauleitung bei
der Offertstellung darauf aufmerksam zu machen, damit der Text
vor Anfertigung des Vertrages bereinigt werden kann. Unterlidsst
er dies, so gilt die Auffassung der Bauleitung als richtig und
massgebend.

Lolhntarife:

Die Unternehmer und allfidllige Unterakkordanten haben die in
ihrem Gewerbe ortsiiblichen Arbeitsbedingungen, besonders be-
ziiglich der Arbeitszeit und des Arbeitslohnes, einzuhalten.
4ls Ublich gelten insbesondere diejenigen Arbeitsbedingungen,
die in Gesamt-Arbeits~ oder Tarifvertrigen zwischen den Unter-
nehmer- und Arbeitsorganisationen, sofern sie fiir die Mehrheit
der Unternehmer oder Arbeiter der betreffenden Berufsbranche
Gilltigkeit haben, vereinbart worden sind.




9.

1S

11.

e

Bauschiden:

Glasbruch und Bauschiden, sowie XKulfurschaden an den angrenzen-—
den Liegenschaften, deren Urheber nicht ermittelt werden konnen,
werden auf sidmtliche am Bau beschiftigten Unternehmer proporti-
onal zur Abrechnungssumme verteilt.

Wochenrapport:

Der Unternehmer ist gehalten, zu Handen der Srtlichen Bauleitung
wochentlich einen schriftlichen Rapport iiber die geleistete Ar-

beit, Anzahl der Arbeiter und Total-Arbeitsstunden abzuliefern.

Pormulare konnen auf dem Baubiiro bezogen werden.

Lohnbewegungen:

Eventuelle Lohn~ und MaterialpreiserhShungen (Art.l6 allg.Bed-
S:I.hA.) werden unter,keinen Unmstédnden durch Umrechnung der
vertraglich festgeleglten Einheitspreise verrechnet. Lohner—
hohungen von am Bau beschiéftigten Arbeitern, sofern solche durch
Behtrden resp. die fLrbeitgeber- und Lrbeitnehmerverbidnde an—
erkannt sind, werden auf Grund der Lohnlisten direkt verrechnet.

Rechnungsstelliung:

Die Rechnungen sind im Doppel und auf Normalformat 210/297 mm
der Bauleitung einzureichen. Sdmtliche Rechnungen sind auf die
Kirchenbaukommission Lltstetten auszustellen. Die Detailmasse
gind in der Rechnung aufzufithren. Solche als Beilagen der Rech-
nung anzugliedern, ist unstatthaft. Die Rechnungen sind genau
nach den Positionen und Reihenfolge des Vertrages aufzustellien.
Sind im Vertrage einzelne Arbeiten unter verschiedenen Ab-
schnitten aufgefiihrt, so hat der Unternehmer die Rechnung
ebenfalls getrennt einzureichen.

Ziirich, den Der Unternehmer:




Offerte fiir eine neue Kleinorgel in die alte ref.Xirche
In Zirich-Altstetten.

Disposition
Manualumfang C - g'!'!

Rohrfldte 8' C - e aus Eichenholz, ab f in Metall 33 %
Principal 4 Zinn 70 %, ¢ - a im Prospekt
Spitzfléte 41 aus Metall 33 4 C - Gis gedeckt
Octav 2t Zinmm 50 %
Mixtur 3-4 fach 50 %
Zusgmmensetzung:
auf C 1 2/3 1/2
Fis 11/3 1 2/3 1/2
fis 2 11/3 1 2/3
fist 2 2/3 2 11/3 1
fis*'* 4 2 2/3 2 11/3

Das gesamte Pfeifenwerk ist nach besonderen Mensurspezifikationen
zu erstellen.

Die Windladen werden als Schleifladen in Elchenholz erstellt. Alle
Schlelfen werden doppelt gefiihrt. Dlie Schleifenbahnen werden be-
ledert.

Die Traktur ist mechanisch, C - H darch Wellaturiibertragung, 2b
¢ mit schridgen Wippen. Die Registerziige sind ebenfalls mechanisch.
Sie werden iiber oder seitlich der Klaviatur gebaut.

Gebldses 1 Elektroventilator mit Schalldidmpfer
1 doppelfaltiges Magazingeblase. Belde Aggregate werden
im Orgengehiuse untergebracht.

Gehduse. Dasselbe wird in ausgesuchtem Tannenholz in Rahmen und
Fillungen erstellt und roh geliefert, incl. Deckel und Riickwand,
v6llig geschlossen.

Rlaviatur. Diese wird auf zwei Konsolen abgesetzt. Zum Schliessen
dient ein Klappdeckel.

Notenpult und Orgelbank werden mitgeliefert.

Der Preis fiir diese Kleinorgel incl. Transport und Montage
in der Kirche betragt ohne Gehduse Fr. 4.480.-
Gehiuse Fr. 550,=
Elektr.Zuleitungen, sowie Schalter bauseits.

Garantie: 10 Jahre.
Lieferzeit: Werkstattarbelt & Wochen
Montage & Intonation 1l Woche.

Alte Orgel. Fiir die alte Orgel wie diese in der Kirche steht, be-
zahlt die Orgelbaufirma Metzler & Co. der Kirchgemeinde Altstetten
bel Uebertragung der Kleinorgel Fr, 1.800.~

Dietikon, den 17.Juni 1941.




